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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа
1.1. Краткая характеристика города Барабинск.
1.1.1. Территория.
Город Барабинск – административный центр Барабинского района Новосибирской области, крупная железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги. Расположен в 302 км от города Новосибирска и в 324 км от города Омск.

Географические координаты города 55°21́́́΄ северной широты и 73°21΄ восточной долготы.

Город расположен в пределах Барабинской степи, которая имеет слабовыраженную по рельефу поверхность. 

Город Барабинск, как населенный пункт, возник в 1893 году. Находится в центре Барабинской низменности.

В настоящее время численность населения города составляет 30,194 тыс. человек.

Общая площадь городских земель в  установленных границах составляет 6,9 тыс. га.

Застроенная часть города весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного фонда. 

В последние десятилетия города началось освоение новых районов индивидуального жилищного строительства, что привело к резкому увеличению территорий, занятых малоэтажной застройкой. 
При этом осваиваются не только территории преимущественно свободные от застройки, но и производится реконструкция индивидуальной жилой застройки.

1.1.2. Климат.
Климат города Барабинска резко-континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного января -20,2°С, абсолютный минимум – 48°С. Отрицательные температуры не наблюдаются только в июле; период со среднесуточными температурами воздуха ниже 0° продолжается в среднем с 20.10. по 19.04. Наибольших значений температура воздуха достигает в июле +35°С, абсолютный максимум +35°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 124 дня.

Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 374 мм, с колебаниями в различные годы от 605 мм до 180 мм. На теплое время года приходится 73% осадков, на холодное – 27%.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение всего года юго-западных и южных ветров 40%. Средняя годовая скорость ветра 3,9 м/сек, в течение года преобладают слабые и умеренные ветры - 80% со скоростью не более 5 м/сек. Вероятность ветров со скоростью 10 м/сек и более не превышает 3% в год. Максимальным образом городские условия сказываются на скорости ветра, снижая её, в зависимости от характера рельефа и застройки, в 2-5 раз. Повторяемость ветров 0-1 м/сек. составляет 35-50%. 

Территория города отнесена к неблагоприятным для строительства. Определяющим признаком является высокий уровень грунтовых вод (от 0м до 2,0м). Для освоения территории города требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке. Одним из главных условий - это отведение поверхностных вод. 

Продолжительность отопительного периода 228 суток. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

1.1.3 Источники водоснабжения (поверхностные и подземные). Характеристика состояния водоохранных зон, проблемы водопользования
Основные показатели качества воды города Барабинска отражены в таблице 1.
Таблица 1 
Основные показатели качества воды 700-метровых скважин города Барабинска.

	№
	Наименование показателей
	Ед. измер.
	Определяемая концепция
	Норма ПДК по СанПиН 22.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03
	НД на методы исследования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Запах 20*/60*
	балл
	Не ощущается
	2
	ГОСТ 3351-74

	2.
	Привкус
	Балл
	Не ощущается
	2
	ГОСТ 3351-74

	3.
	Цветность
	град.
	32,16±6,43
	20
	ГОСТ52769-2007

	4.
	Мутность
	Мг/л
	<0,5
	1,5мг/л
	ГОСТ3351

	5.
	Водородный показатель
	Рн
	8,3±0,2
	6,0-9,0
	РД 52.24.495-95

	6.
	Окисляемость
	Мг/л
	4,24±0,85
	5,0мг/л
	ПНДФ14.1:2:4.154-99

	7.
	Аммиак и ионы аммония
	Мг/л
	1,11
	1,5мг/л
	ГОСТ 4192-82

	8.
	Нитриты
	Мг/л
	<0,003
	3,0мг/л
	ГОСТ 4192-82

	9.
	Нитраты
	Мг/л
	<0,1
	45,0мг/л
	ГОСТ18826-73

	10.
	Хлориды
	Мг/л
	200,0±30,0
	350,0мг/л
	ГОСТ 1245-72

	11.
	Сульфаты
	Мг/л
	1945,5±29,2
	500,0мг/л
	ГОСТ 52964-2008

	12.
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1198,0±179,7
	1000,0мг/л
	ГОСТ 18164-72

	13.
	Жесткость общая
	Ммоль/л
	0,5±0,1
	7,0ммоль/л
	ГОСТ Р 52407-2005

	14.
	Железо
	Мг/л
	0,140±0,035
	0,3МГ/Л
	ГОСТ 4011-72

	15.
	Кальций
	Мг/л
	2,0
	
	РД 52.24.403-95

	16.
	Магний
	Мг/л
	4,86
	50,0
	РД 52.24.403-95

	17.
	Полифосфаты
	Мг/л
	<0,01
	3,50мг/л
	ГОСТ 18309-72

	18.
	Алюминий
	Мг/л
	<0,01
	0,50мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.181-02

	19.
	Фтор
	Мг/л
	0,533±0,133
	0,7мг/л
	ГОСТ 4386-89

	20.
	Марганец
	Мг/л
	0,010±0,003
	0,10мг/л
	ГОСТ4974-72

	21.
	АПАВ
	Мг/л
	<0,025
	0,50мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000

	22.
	Фенольный индекс
	Мг/л
	<0,0005
	0,25мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

	23.
	Нефтепродукты
	Мг/л
	<0,005
	0,10мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.128-98

	24.
	Кадмий
	Мг/л
	<0,0001
	0,001мг/л
	ГОСТ Р 52180-2003

	25.
	Цинк
	Мг/л
	<0,005
	5,0мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.183-02

	26.
	Бор
	Мг/л
	0,165±0,083
	0,50мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.36-95

	27.
	Ртуть
	Мг/л
	<0,00005
	0,0005мг/л
	ГОСТ Р 52180-03

	28.
	Медь
	Мг/л
	<0,005
	1,00мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.28-95 ГОСТ Р 52180-03

	29.
	Свинец
	Мг/л
	<0,0001
	0,01мг/л
	ГОСТ Р 52180-2003

	30.
	Мышьяк
	Мг/л
	<0,001
	0,01 мг/л
	ГОСТ Р 52180-2003


Подземные водоносные горизонты содержат повышенное количество сухого остатка, железа и др.

Подземные водозаборные сооружения.

В таблице 2. приведены основные данные по оборудованию и работе артезианских скважин МУП ЖКХ.
Таблица 2
Основные данные по работе артезианских скважин
	№

п/п
	Адрес объекта
	Год

стр-ва

скважины
	№

скважины
	Дебит

т.м3/час
	Насосное

оборудование
	Наличие

учета
	Катег.

воды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Квартал «Д»
	1995
	БА-102
	0,51
	ЭЦВ 8-25-100
	имеется
	Питьевая

	2.
	Склады ВПП 
	1995
	1-95
	0,31
	ЭЦВ 8-25-100
	имеется
	Питьевая

	3.
	Территория ЦК
	1999
	4-99
	0,28
	ЭЦВ8-25-100
	имеется
	Питьевая

	4.
	ул. Гутова
	2009
	08-0309
	0,8
	ЭЦВ 8-40-65
	имеется
	Питьевая

	5.
	ул. Зеленая 
	2011
	05-0311
	0,81
	ЭЦВ 8-40-65
	имеется
	Питьевая

	6.
	ул.Пролетарская 
	1994
	5/94
	0,53
	ЭЦВ 6-10-100
	имеется
	Питьевая

	7.
	Скважина больничный комплекс
	2000
	3-2000
	0,23
	ЭЦВ 6-10-100
	имеется
	Питьевая

	8.
	ул. Ленина, 193
	1987
	193
	0,53
	ЭЦВ 8-25-100
	имеется
	Питьевая

	9.
	ул. Мира
	2013
	26-0312
	0,4
	ЭЦВ 8-40-90
	имеется
	Питьевая

	10.
	ул.Пролетарская
	2015
	Б-381
	0,48
	ЭЦВ 8-40-90
	имеется
	Питьевая

	11.
	Квартал «Г»
	2015
	10-315
	0,52
	ЭЦВ 8-40-90
	имеется
	Питьевая

	12.
	Квартал «Г»
	2016
	10-315
	0,52
	ЭЦВ 8-40-90
	имеется
	Питьевая

	13.
	ул.К.Маркса
	2018
	
	0,52
	ЭЦВ 8-40-90
	имеется
	Питьевая

	14.
	ул.Партизанская
	2019
	
	0,52
	ЭЦВ 8-40-90
	имеется
	Питьевая


Зоны санитарной охраны
Границы первого пояса зон санитарной охраны (СанПиН 2.1.4.1110-02) водопроводных сооружений определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации источников водоснабжения и совпадают с ограждением площадок сооружений. Ограждения выполнены в соответствии с требованиями нормативных сооружений.
Структурный состав потребителей.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Барабинска составляет:

1. Население, в том числе и частный сектор.

2. Промышленные предприятия и организации.

3. Социальные и коммунально-бытовые организации.
Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

 - несоответствие качества воды в самом источнике;

 - отсутствие очистных сооружений подземных вод.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в городе:

· отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей.

· неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их износ в города Барабинска является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

1.2. Динамика социально-экономических показателей города Барабинска до 2019года.
1.2.1. Динамика демографических показателей.
Демографическая ситуация в городе Барабинске свидетельствует о незначительном сокращении численности населения. Если на конец 2014 года численность города Барабинска составляла 29 429 чел., то на конец 2019 года численность составила 28 786 чел. Таким образом, численность населения города под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции ежегодно снижается.

Информация о численности постоянного населения в городе Барабинске представлена в таблице 3.
Таблица 3
Численность постоянного населения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области (чел.)

	Муниципальное образование
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	город Барабинск
	29 429
	29 171
	28 945
	28 943
	28 941
	28 786


Динамика численности населения города Барабинска за 2014-2019 гг. с указанием естественного и механического движения населения представлена в таблице 5 и 6.
Таблица 4
Естественный прирост населения города Барабинска Барабинского района 
Новосибирской области (чел.)

	Муниципальное образование
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Родилось/ умерло
	Родилось/ умерло
	Родилось/ умерло
	Родилось/ умерло
	Родилось/ умерло
	Родилось/ умерло

	город Барабинск
	256/500
	217/457
	324/500
	355/504
	361/440
	364/472


Таблица 5
Миграционный прирост населения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области (чел.)

	Муниципальное образование
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Приехало/ уехало
	Приехало/ уехало
	Приехало/ уехало
	Приехало/ уехало
	Приехало/ уехало
	Приехало/ уехало

	город Барабинск
	-
	-
	565/460
	704/717
	470/459
	460/564


Увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей, ежемесячное пособие при уходе в декретный отпуск составит не менее 40 % заработной платы женщины по последнему месту работы, рост ежегодного пенсионного обеспечения. 

Если анализировать данные 2014-2019 годов, то следует отметить, что в течение данного периода число умерших превышало число родившихся. 

Миграционный прирост населения в перспективе будет определяться как уровнем развития экономики Барабинска.
1.2.2. Структура населения города.

Структура населения города в течение 2017-2019 годов представлена в следующей таблице.

Таблица 6
Распределение численности населения 
города Барабинска по возрастным группам в 2019 г. (чел.)

	Муниципальное образование
	Всего
	По возрастным группам

	
	
	Моложе трудоспособного
	В трудоспособном
	Старше трудоспособного

	город Барабинск
	28 786
	5465
	16361
	6960


Таблица 7
Численность детей дошкольного и школьного возраста города Барабинска в 2019г. (чел.)

	Муниципальное образование
	Дети дошкольного возраста (0-6 лет)
	Дети школьного возраста (7-17 лет)

	город Барабинск
	2184
	3847


Таблица 8
Структура населения по типам занятости города Барабинска в 2019г. (чел.)

	Муниципальное образование
	Дошкольники
	Школьники
	Студенты
	Работающее население
	Пенсионеры

	город Барабинск
	-
	-
	681
	15404
	-


Таблица 9
Состав населения по половому признаку/число

домохозяйств в городе Барабинске в 2019г. (чел.)

	Муниципальное образование
	Численность населения, всего
	Из них
	Число домохозяйств

	
	
	Мужчины
	Женщины
	

	город Барабинск
	28 786
	12 679
	16 107
	940


Из данных таблицы можно сделать следующие выводы:

1. Анализируя соотношение мужского и женского населения города Барабинска можно отметить, что численность мужского населения меньше численность женского населения. 

2. Численность трудоспособного населения незначительно превышает численность нетрудоспособного населения.

1.2.4. Уровень жизни населения.
Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата (доходы населения). Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения города Барабинска приведены в таблице 1.9.

Таблица 10
Денежные доходы населения города Барабинска 
	Показатели
	годы

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Среднемесячная начисленная  плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц)
	14697
	14865
	16890
	16957
	17025
	17093


Вышеуказанные данные свидетельствуют о росте всех показателей в период с 2014 по 2019 годы. 
1.2.5 Экономический анализ.

Основные экономические показатели деятельности предприятия МУП ЖКХ в целом представлены в таблице 11.
Таблица 11
Основные экономические показатели деятельности предприятия.

(тыс. руб.)

	 
	Наименование показателей
	2015г.

(факт)
	2016г.

(факт)
	2017г.

 (факт)
	 2018г. 

(факт)
	2019года  (факт)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг
	12813
	16258
	17195
	17609
	19468

	1,1
	водоснабжение
	12813
	16258
	17195
	17609
	19468

	1,2
	отвод сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	 Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг
	13709
	16501
	17196
	17894
	21795

	2,1
	водоснабжение
	13709
	16501
	17196
	17894
	21795

	2,2
	отвод сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Валовая прибыль
	-896
	-243
	-1
	-285
	-2327

	4
	 Коммерческие расходы
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	 Управленческие расходы
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	 Прибыль (убыток) от реализации (1-2-3-4)
	-896
	-243
	-1
	-285
	-2327

	7
	 Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
	-896
	-243
	-1
	-285
	-2327

	8
	 Прибыль (убыток) отчетного года
	-896
	-243
	-1
	-285
	-2327

	9
	 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
	-896
	-243
	-1
	-285
	-2327

	
	Среднесписочная численность работающих
	34
	34
	34
	34
	34

	
	в том числе: рабочие
	34
	34
	34
	34
	34

	
	Дебиторская задолженность 
	1926
	3526
	4462
	3386
	4563

	
	Кредиторская задолженность
	1960
	3476
	3955
	3150
	5787


Наибольший вес в структуре издержек занимает статья «Электроэнергия»  и оплата труда
Выводы

Общая тенденция демографической ситуации в городе Барабинске заключается в сокращении численности населения, хотя и незначительном. На конец 2019 года по данным Росстата численность населения составила 28 786 чел. Как мы видим продолжилась убыль населения пусть и незначительная.
Если анализировать данные 2014-2019 годов, то следует отметить, что в течение данного периода число умерших превышало число родившихся, а количество выбывших превышало количество прибывших в город. Это является негативным фактором. Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно и для города Барабинска и для России в целом.

Численность трудоспособного населения  в течение всего анализируемого периода сократилась. Имеет место увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.
1.3. Характеристика жилищно-коммунального комплекса города.
1.3.1. Жилищный фонд.
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. 

Всего жилищный фонд на территории города Барабинска по данным Новосибирского областного комитета государственной статистики на 1 ноября 2019 года составляет 733,1 тыс.кв.м. В среднем, на одного жителя города приходится 20 кв.метров

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, дома маневренного фонда и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

Жилищный фонд находится в частной, государственной, муниципальной собственности, в собственности общественных объединений, а также в коллективной собственности.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Наряду с благоустроенным кирпичным и панельным жильем, введенным в эксплуатацию в 80-90 года прошлого века, продолжают эксплуатироваться деревянные дома, построенные в конце 19 века, 20-50 годах и начале прошлого века.

В жилом фонде города всего многоэтажных жилых дома 664, в том числе сблокированной застройки 569. 

Площадь ветхого жилья всех форм собственности составляет 20,4 тыс. кв. м., и площадь аварийного 15.4 тыс. кв. м.

В таблице 12 приведены показатели выдачи разрешений на строительство домов и ввод жилых домов индивидуальными застройщиками в городе Барабинске.

Таблица 12
Выдача разрешений на строительство домов и ввод жилых домов 
индивидуальными застройщиками в городе Барабинске

	Год
	Выдано разрешений на строительство
	Построено домов
	Введено кв. м. жилья

	2014
	57
	22
	1523,3

	2015
	62
	20
	2013,4

	2016
	126
	32
	3407,9

	2017
	89
	26
	4865,6

	2018
	73
	46
	3063,2

	2019
	38
	33
	3384,5


Всего в 2019 году физическими и юридическими лицами введено 6,3 тыс. кв. м.

В структуре жилого фонда происходит увеличение частного жилья. Основными причинами этих изменений являются - это приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

По состоянию на 01.11.2019г. число семей, состоящих на учете для получения жилья в городе, составляет - 932, проживают в ветхом и аварийном жилфонде - 176 семей.

Уровень благоустройства жилого фонда города характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано 48% жилья, канализацией – 47,29%, отоплением -63%, горячим водоснабжением – 11,3% жилья. 

В многоквартирных жилых домах города по состоянию на 01.11.19г. насчитывается около 5 936 квартир, из них доля однокомнатных составляет 8%, двухкомнатных – 49%, трехкомнатных - 36%, четырехкомнатных и более- 7%.

Таблица 13
Распределение жилых квартир по их видам

	
	2019г.

	
	Кол-во
	в %

к итогу

	1
	2
	3

	Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.:
	5936
	100

	однокомнатные
	472
	8

	двухкомнатные 
	2882
	49

	трехкомнатные
	2124
	36

	четырех- и более комнатные
	458
	7


Ветхое и аварийное жилье в городе составляет по состоянию на 01.11.19г. – 35,8 тыс.кв.м.. К ветхим относятся дома: каменные с износом более 70%; деревянные и прочие - с износом более 65%.

Распределение жилого фонда по годам его возведения представлено в следующей таблице.

Таблица 14
Распределение жилого фонда по годам его возведения

	Всего

в городе
	В том числе:

	
	до 1920г.
	1921-1945гг
	1946-1970гг
	1971-1995гг
	после 1995г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц.

	5859
	95
	661
	2876
	1872
	355

	то же, в %

	100
	1,63
	11,29
	49,08
	31,95
	6,05

	Распределение многоквартирных жилых домов, единиц

	664
	0(2*)
	2(42*)
	304
	331
	27

	то же, в %

	100
	0
	0,3
	45,7
	50
	4

	Статистический бюллетень. Жилищный фонд г. Барабинска

*Данные администрации г. Барабинска. 


Данные показывают, что обновление жилого фонда города идет медленными темпами. Низкие проценты нового строительства жилого фонда после 1995г. Это характеризует большую изношенность жилого фонда, согласно данных около 80% жилого фонда сроком использования более 30 лет. За последние четыре года (2013-2016гг.) отмечается «оживление» в строительстве и обновлении жилого фонда города.

Ввод жилого фонда в эксплуатацию за исследуемый период составляет 11 782,6 тыс.кв.м или в среднем, за год 2 945,65 тыс.кв.м.  

Выводы.
Жилищный фонд города Барабинска характеризуется следующими показателями:

1. За анализируемый период прирост общей площади жилого фонда города составил 1,3% или 9,3 тыс.кв.м. 

2. За период с 2013 по 2017 года снесено 31 аварийных многоквартирных домов.

4. Основной состав жилого фонда - это квартиры, состоящие из двух или трех комнат в многоквартирных домах.

5. Высокая степень изношенности зданий жилого фонда, так как срок полезного использования более 30лет. 

6. С 1995 года имели место низкие проценты нового строительства  жилого фонда после 1995 года. В течение 2013-2016 года отмечено «оживление» в строительстве и обновлении жилого фонда города. 

7. Увеличение общей площади жилищного фонда города оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры. 

Согласно Генеральному плану прогнозные показатели по жилищному фонду до 2034 года следующие:
Таблица 15
Прогнозные показатели по жилищному фонду до 2034года.

	
	Ед.изм.
	на 1.11.2019г.

(факт)
	2034г.

прогноз

	1
	2
	3
	5

	Жилищный фонд всего
	тыс.м2
	733,1
	1190,0

	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	24,27
	35,0

	Новое жилищное строительство – всего
	тыс.м2
	
	856,6

	В том числе 1-2 этажный
	«
	
	344,8

	В том числе 3-5 этажный
	«
	
	511,8


Из общего объема нового строительства 59,7% придется на 3-5-этажную застройку; 344,8кв. м. (40%) – на 1-2-этажную, в том числе, блокированную, столько же на индивидуальную (коттеджную) жилую застройку. 

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов около 80% намеченного объема жилищного строительства разместится на свободных территориях в пределах городской черты, около 20 % - на реконструируемых территориях, занятых в настоящее время застройкой. Снос ветхого и непригодного к проживанию фонда составит около 10866,71 кв. м.
В связи с увеличением нормы обеспеченности населения общей жилой площадью, а также прогнозируемым ростом численности населения города Барабинска, площадь территорий, предназначенных для жилой застройки, увеличится с 568,9га до 777,3га.

Генпланом предусмотрено увеличение площадей территорий административно-делового назначения с 88,64 га до 168,96га, производственного и коммунально-складского назначения – с 246,3 га до 421,9 га. Предполагается  увеличение площади территории для мест отдыха общего пользования с 3,7га до 82,43га.

1.3.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования города Барабинска и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Водоснабжение.

Снабжение холодной водой жителей города Барабинска осуществляет муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ». Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу санитарного и экологического благополучия города — является водоотведение.

Таблица 16
Данные производственных показателей по водоснабжению за 2016-2019
	№№
	Наименование


	Ед.

изм
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Подъем воды
	тыс. м3
	1803,2
	1783,2
	1783,3
	1813,8

	2
	Расходы на собственные нужды
	«
	64,0
	51,6
	51,6
	51,6

	3
	Подано в сеть
	«
	1739,2
	1731,6
	1731,7
	1762,2

	4
	Потери воды
	«
	198,2
	131,0
	99,3
	170,4

	5
	Процент утечки
	%
	11,4
	7,6
	5,7
	9,7

	6
	Реализовано, всего
	тыс. м3
	1541,0
	1600,6
	1632,4
	1591,8

	7
	 - населению
	«
	844,2
	804,0
	878,9
	845,5

	8
	- промышленность
	«
	696,8
	796,6
	753,5
	746,3

	Данные производственно-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ»


В настоящее время вода поступает в город, в основном, из 14 глубоководных скважин, в том числе 12 скважин 700-метровые. Из них в этом столетие пробурено 9 скважины. Процент изношенности скважин пробуренных в прошлом столетие составляет 50% и более. 65,96 км водопроводных сетей, в том числе ветхих требующих замены 27,3 км.
Для поддержания постоянного нормативного качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия: 

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети. 

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий. 
 Кроме того, лабораторией проводится контроль качества питьевой воды в точках водозабора. 
3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

При производстве ремонте водопроводных сетей используются наиболее прогрессивные методы восстановления трубопроводов:

«Труба в трубе» - протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена. 

Для увеличения срока полезного использования сетей производится замена стальных поврежденных трубопроводов полиэтиленовыми. 

Водоотведение 
Протяженность канализационных сетей города составляет 35,74 км и имеет общее направление каналов и коллекторов в северо-восточную часть города, где расположены очистные сооружения канализации города. Пропускную способность сточных вод обеспечивают 17 канализационных станций, самотечные и напорные коллектора. Безаварийная эксплуатация канализационных сетей является основой санитарного и экологического благополучия города.

Таблица 17
Данные производственных показателей по водоотведению за 2016-2019
	№№
	Наименование
	Ед.

изм.
	2016
	2017
	2018
	2019


	1
	Пропущено сточных вод
	тыс. м3
	1400
	1405
	1405
	1389

	2
	В том числе от населения
	«
	764
	767,2
	759,6
	672,1

	3
	прочих
	«
	636
	637,8
	645,4
	716,9

	4
	Пропущено через очистные
	«
	1400
	1405
	1405
	1389

	5
	В том числе на биологическую очистку
	«
	1400
	1405
	1405
	1389

	Данные производственно-хозяйственной деятельности МУП «Водоотведение»


Очистные сооружения канализации города Барабинска обеспечивают сейчас полную и глубокую очистку хозяйственно-фекальных и промышленных стоков всего города. Очистка осуществляется по трёхступенчатой схеме: механическая, биологическая и глубокая доочистка. Обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды, осуществляет комплекс сооружений и оборудования. Станция аэрации обеспечивает бесперебойный приём и высокое качество очистки городских стоков. 

Контроль качества стоков осуществляет лаборатория очистных сооружений канализации. Лаборатория прошла освидетельствование в ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» Свидетельство № 259 от 09.06.2010 . Лаборатория проводит контроль за составом сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию промышленными предприятиями и населением города. Также проводит контроль за работой очистных сооружений канализации, мониторинг качества воды в озере до и после выпуска сточных вод, контролирует воды сбрасываемые со станций подготовки воды. Контроль ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Правилами охраны поверхностных вод, «Предельно допустимым сбросом вредных веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами МУП «Водоотведение». Ежегодно проводится биотестирование сточных вод в ЦПАТН по СФО г. Новосибирск (аттестат аккредитования № РОСС RU 0001.5100472). Ежемесячно проводится мониторинг Центром гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе с выдачей  экспертных заключений по результатам лабораторных исследований сточных вод.
Теплоснабжение

Таблица 18
Данные производственных показателей по теплоснабжению за 2016-2019
	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5

	Отпуск теплоэнергии потребителям, всего: тыс. Гкал
	144,4
	137,3
	136,8
	136,7

	в том числе население
	99,6
	88,6
	89,9
	88,9

	Данные предприятия  МУП ЖКХ


В настоящее время в городе Барабинске районные котельные снабжают теплом отдельные микрорайоны.

27 котельных вырабатываю тепло не только на собственные нужды, но подают тепло и обеспечивают горячим водоснабжением жилые дома, лечебные учреждения, школы, детские сады и объекты социально культурного быта. 
1.4. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Перспективное потребление тепловой энергии в городе Барабинск Барабинского района Новосибирской области определялось, исходя из данных базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.
1.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей
Структура промышленного производства на территории г. Барабинск представлена предприятиями производящими продовольствие, деревообработки, по производству и распределению газа, воды и электроэнергии, по производству строительных материалов и производству товаров народного потребления.

В настоящее время Барабинск  по оценке местных представителей власти является депрессивной территорией, не имеющей градообразующих предприятий. За последние годы фактически главной отраслью городского округа стал малый бизнес. 
В планах администрации городского округа на ближайшие годы существуют мероприятия, связанные с созданием объектов, которые могли бы повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

· Закрытие неэффективных котельных.

· Строительство новых теплотрасс и оборудование ЦТП.

· Модернизация оборудования котельных.

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2018 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2018 год приведены в таблицах.
1) МУП ЖКХ

Таблица 19
Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	%
	Максим. Нагрузка, Гкал/час
	%
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	%

	1
	ЦК
	36,2
	43,54
	33,8
	47,67
	2,4
	19,62

	2
	Квартал "Г"
	11,67
	14,04
	10,2
	14,38
	1,47
	12,02

	3
	Модульная Майский 11а
	3,44
	4,14
	3,33
	4,70
	0,11
	0,90

	4
	Школа № 3
	3,44
	4,14
	2,54
	3,58
	0,9
	7,36

	5
	ШРМ
	3,8
	4,57
	2,79
	3,93
	1,01
	8,26

	6
	Кировская
	4,69
	5,64
	4,3
	6,06
	0,39
	3,19

	7
	РУС
	3,44
	4,14
	2,37
	3,34
	1,07
	8,75

	8
	ПУ-82
	3,092
	3,72
	1,48
	2,09
	1,612
	13,18

	9
	НОККиИ
	2,4
	2,89
	1,95
	2,75
	0,45
	3,68

	10
	Хлебзавод
	1,5
	1,80
	0,6
	0,85
	0,9
	7,36

	11
	Папшева
	0,11
	0,13
	0,1
	0,14
	0,01
	0,08

	12
	ветеринарии
	1,758
	2,11
	1,28
	1,81
	0,478
	3,91

	13
	швейной фабрики
	5,4
	6,50
	4,2
	5,92
	1,2
	9,81

	14
	Перевозникова
	1,6
	1,92
	1,47
	2,07
	0,13
	1,06

	15
	Аэропорта
	0,6
	0,72
	0,5
	0,71
	0,1
	0,82

	Всего
	83,14
	100,00
	78,84
	100,00
	 
	 

	Суммарный резерв тепловой мощности
	12,23
	100,00


В частности, в целом по городу, который обслуживается МУП ЖКХ, наблюдается несущественный избыток тепловой мощности (15 %) составляющий 12,23 Гкал/час. 
Наиболее неблагоприятная ситуация у Центральной котельной и котельной квартал Г, резерв на которых составляет соответственно 19,62% и 12,02%.

 В Барабинске отсутствуют зоны теплоснабжения отдельных тепловых источников с дефицитом тепловой мощности. Котельная Папшева работает практически 100%, расходуя полностью свою тепловую мощность.  

Анализ покрытия максимума тепловых нагрузок потребителей показывает неполное соответствие расчетных тепловых нагрузок, фактическим. 
2) ЛПДС

Таблица 20
Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	%
	Максим. нагрузка, Гкал/ч
	%
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час 
	%
	Резерв к установленной мощности, %

	1
	3,44
	100
	3,44
	
	0
	100
	


3) Барабинские мясопродукты

Таблица 21
Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	%
	Максим. нагрузка, Гкал/ч
	%
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час 
	%
	Резерв к установленной мощности, %

	1
	1,77
	100
	1,77
	
	0
	100
	


5) ТЧ - 3

Таблица 22
Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	%
	Максим. нагрузка, Гкал/ч
	%
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час 
	%
	Резерв к установленной мощности, %

	1
	16
	100
	16
	
	0
	100
	


2.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов
           В настоящее время в городе Барабинске районные котельные снабжают теплом отдельные микрорайоны. 

В 2010-2011 была выполнена реконструкция котельной квартала «Г». Заменены паровозные котлы на котлы КВСА-5. Тепловая мощность котельной составляет 9,74 Гкал/час. В результате образовавшегося резерва мощности позволил закрыть неэкономичную котельную «Лесхоза».
Реконструкция котельной позволила вести строительство многоквартирные дома и объекты социального назначения в квартале «Г».  

В течение 2014-2016 года отмечено «оживление» в строительстве и обновлении жилого фонда города. Увеличение общей площади жилищного фонда города оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры. 

2.3. Тепловые нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения
1. МУП ЖКХ
Производственные показатели в части услуг теплоснабжения
Таблица 23
	Показатель
	Ед.  
изм.
	Годы

	
	
	Факт
2016
	Факт
2017
	Факт
2018
	Факт начало 2019

	Установленная 
мощность      
	Гкал/ч
	90,309
	94,339
	93,449
	93,449

	Присоединен
ная нагрузка      
	Гкал/ч
	53,1045
	52,4045
	50,2445
	50,2445

	Коэффициент   
использования 
установл.     
мощности      
	
%   
	55
	56
	54
	54

	Выработано    
тепловой      
энергии       
	тыс. 
Гкал 
	156,75
	158,38
	158,33
	158,33

	Расход на     
с/нужды       
	тыс. 
Гкал 
	3,637
	3,637
	3,637
	3,637

	% от выработки
	%   
	2
	2,3
	2,2
	2,2

	Отпуск        
	тыс. 
Гкал 
	152,853
	154,743
	154,693
	154,693

	Потери        
	тыс. 
Гкал 
	15,03
	14,286
	14,352
	14,352

	% от выработки

	%   
	9,5
	9
	9,1
	9,1

	Полезный      
отпуск        
	тыс. 
Гкал 
	137,823
	140,457
	140,341
	140,341


2. Барабинская ЛПДС

Отпуск тепловой энергии потребителям  и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Барабинской ЛПДС за 2014-2016.
Таблица 24                                                                                                                
	Год
	Произведенное

количество тепловой энергии,

Гкал/год
	Средневзвешен-ный расход условного топлива, на производство тепловой энергии

кг у.т./Гкал
	Собственные нужды 

котельной, Гкал/год
	Отпуск 

тепловой энергии,

Гкал/год
	Фактический средневзвешенный 

расход условного 

топлива на отпуск

тепловой энергии с 

коллекторов

кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2017 г. (факт)
	4978
	159.55
	3056
	1922.1
	159.55

	2018 г. (факт)
	5049
	159.55
	3180
	1869.2
	159.55

	2019г. (факт)
	4704
	160.87
	2859.6
	1844.34
	160.87


3. ООО Барабинские мясопродукты

Отпуск тепловой энергии потребителям  и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «Барабинские мясопродукты» за 2014-2016 годы.

Таблица 25                                                                                                                

	Год
	Произведенное

количество тепловой энергии,

Гкал/год
	Средневзвешенный расход условного топлива, на производство тепловой энергии

кг у.т./Гкал
	Собственные нужды 

котельной, Гкал/год
	Отпуск 

тепловой энергии,

Гкал/год
	Фактический средневзвешенный 

расход условного 

топлива на отпуск

тепловой энергии с 

коллекторов

кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2017 г. (факт).
	3566
	1428,7
	1909,48
	1656,52
	1428,7

	2018 г. (факт)
	3825,18
	1428,7
	2137,85
	1687,33
	1428,6

	2019г. (факт)
	3595,7
	1428,7
	1939,18
	1656,52
	1428,7


4. ОАО Барабинское РТП

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

Таблица 26
	Показатель  
	Ед.  
изм. 
	Годы

	
	
	Факт
2016
	Факт
2017
	Факт
2018
	Факт начало 2019

	Установленная 
мощность      
	Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Присоединен-ная нагрузка      
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Коэффициент   
использования 
установл.     
мощности      
	
%   
	93
	93
	93
	93

	Выработано    
тепловой      
энергии       
	тыс. 
Гкал 
	4,467
	4,467
	4,467
	4,467

	Расход на     
с/нужды       
	тыс. 
Гкал 
	4,317
	4,317
	4,317
	4,362

	% от выработки
	%   
	96,7
	96,7
	96,7
	97.6

	Отпуск        
	тыс. 
Гкал 
	0,147
	0,147
	0,147
	0,102

	Потери        
	тыс. 
Гкал 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	% от выработки
	%   
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72

	Полезный      
отпуск        
	тыс. 
Гкал 
	4,464
	4,464
	4,464
	4,464

	в т.ч.        
внутрицеховые 
нужды      
	тыс. 
Гкал 
	4,317
	4,317


	4,317
	4,362

	Топливо, млн. 
куб. м        
	СОГ  
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


5. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них
Тепловые сети города Барабинска необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. В проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции
6. Перспективные топливные балансы

В качестве топлива в 2-х котельных используется природный газ, в остальных – уголь.
Таблица 27
 Соотношения Средневзвешенного норматива расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал 

Фактического средневзвешенного расхода условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 

Коэффициента соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
МУП ЖКХ
	Школа № 3
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	226,1
	226,1
	226,1

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	245
	272
	245

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,08
	1,2
	1,08


	НОККиИ
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	244
	244
	244

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1.02
	1.02
	1.02


	РУС
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	226,1
	226,1
	226,1

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	245
	240
	245

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	0,92
	0,94
	0,92


	Папшева
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	236
	233
	227

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	0,99
	0,98
	0,95


	 Хлебозавод
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	246
	252
	256

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,03
	1,06
	1,08


	Аэропорт
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	252
	286
	286

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,06
	1,20
	1,20


	Кировская
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	255
	258
	252

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,07
	1,08
	1,06


	ПУ-82
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	252
	262
	262

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,06
	0,91
	0,91


	ШРМ
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	235
	236
	229

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	0,99
	0,99
	0,96


	Перевозникова
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	262
	262
	262

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,10
	1,10
	1,10


	Швейная фабрика Антарес
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	226,1
	226,1
	226,1

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	262
	260
	260

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,16
	1,15
	1,15


	Модульная котельная Майский 11а
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	226,1
	226,1
	226,1

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	245
	272
	245

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,08
	1,2
	1,08


	ЦК
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	171,6
	171,6
	171,6

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	173,5
	187,9
	161,4

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,01
	1,09
	0,94


	Квартал Г
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	171,6
	171,6
	171,6

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	176,8
	165,3
	171,4

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,03
	0,96
	0,99


	Котельная ветеринарии
	2017
	2018
	2019

	Средневзвешенный норматив расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал 
	238
	238
	238

	Фактический средневзвешенный расход условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал 
	314
	274
	272

	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
	1,32
	1,15
	1,14


7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
На долгосрочную перспективу 2016-2025 годов запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети малым  диаметром, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей и имеют значительный износ, выработали положенный срок эксплуатации.

Реконструкция старой, морально устаревшей котельной позволит:

- обеспечить увеличение тепловой мощности котельной, создать резерв по тепловой мощности, который, в свою очередь, можно использовать для подключения к данному источнику дополнительных потребителей;

- повысить КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных котлов с КПД 90-93%;

- снизить расход топлива;

- снизить расход электроэнергии на приводы насосов;

- сократить эксплуатационные расходы.
Источниками финансирования для реализации являются:

· средства местного бюджета;

· средства областного бюджета;

· средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

· инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

· инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Таблица 29. Основные направления программных мероприятий
	№ п/п
	Мероприятие
	Сумма финансирования всего:
	Затраты на проведение работ, тыс.руб.

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Теплоснабжение 
	132541,3
	69915
	8490
	14090
	19985
	5726,8
	5978,5
	6178
	2178

	2.
	Водоснабжение
	38454,5
	11320,2
	11353,6
	11526,4
	2199,4
	734,4
	0
	0
	1320,2

	3.
	Водоотведение
	22111,45
	0
	3110,45
	5250
	3381
	3459
	3635
	1638
	1638

	4.
	Модернизация объектов электроснабжения
	33454,1
	0
	3280,7
	5992,7
	7418,7
	8381
	0
	0
	8381

	5.
	Мероприятия по энергосбережению в жилищно-коммунальном комплексе
	11250
	0
	2250
	2250
	2250
	2250
	0
	0
	2250

	6.
	Утилизация ТБО
	75305
	0
	25102
	25102
	25102
	0
	0
	0
	

	 
	Итого по программе
	313116,05
	81235,2
	53586,75
	64211,1
	60336,1
	20551,2
	9613,5
	7816
	15767,2

	В ценах 2017г. 
	


8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В настоящее время в городе Барабинске районные котельные снабжают теплом отдельные микрорайоны:

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» в хозяйственном ведение находится 20 муниципальных котельных, в том числе две работают на природном газе, снабжают теплом прилегающие жилые дома.

Котельная ФГКУ комбината Марс обеспечивает теплом предприятие и прилегающие жилые дома пос. Западный.

- Котельная  Открытое акционерное общество Барабинское ремотно-техническое предприятие вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилой дом № 2а по ул. Луначарского.

- Котельная Общество с ограниченной ответственностью Барабинские мясопродукты вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома пос. Птичья гавань.

- Котельная Открытое акционерное общество Транссибирские магистральные трубопроводы (Барабинская ЛПДС Омского районного нефтепроводного управления) вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома в восточной части города.

- Структурное подразделение Опытная путевая машинная станция № 19 структурного подразделения Западно-Сибирская Дирекция по ремонту пути филиала Центральной дирекции по ремонту пути ОАО "РЖД" г. Обь вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома ПМС 178, №№ 1, 2.

-  Новосибирский региональный центр Дирекции по теплоснабжению структурное подразделения Западно-Сибирской железной дороги филиала Открытого акционерного общества "РЖД" г. Новосибирск вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома в северо-западной части города.

В результате проведенного аудита и оценки состояния системы теплоснабжения, были выделены наиболее актуальные проблемы, касающиеся преимущественно котельных с небольшой подключенной нагрузкой, и намечен комплекс мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения, которые повысят качество в сфере услуг теплоснабжения и снизят себестоимости тепловой энергии. 

Основным направлением при разработке программы модернизации системы теплоснабжения городского округа является снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, снижение себестоимости тепловой энергии для потребителей. Снизить затраты при эксплуатации котельных можно как установкой нового оборудования, так и увеличивая нагрузку на систему до получения оптимальной, расчетной нагрузки. Можно также объединять тепловые сети, подключая нагрузку от котельных с малой выработкой, к более мощным, таким образом, снизив потери при производстве и транспортировке теплоэнергии (реконструкция изношенных сетей) и закрыв нерентабельные котельные, подключив их потребителей к модернизируемым котельным.
В существующем законодательстве имеются определенные пробелы в определении взаимоотношений между энергогенерирующими, энергосбытовыми компаниями и потребителями энергии. Используя эти лакуны, энергогенерирующие компании во многих городах РФ породили дочерние энергосбытовые компании, которые фактически являются посредниками, увеличивающими затраты потребителей энергии. 
В силу ст. 426 ГК РФ, п. 5 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, договор энергоснабжения является публичным.

Согласно ст. 543 ГК РФ абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

Исходя из этих норм, необходимыми условиями договора теплоснабжения являются наличие присоединенной сети между ЭСО и абонентом (потребителем), наличие у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям ЭСО, другого необходимого оборудования, обеспечение абонентом безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, обеспечение учета потребления энергии.

Установленные законодательством императивные требования о необходимости наличия у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также обеспечение учета потребления энергии, обязанность соблюдения режима ее потребления, обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей являются необходимым условием для заключения договора теплоснабжения через присоединенную сеть. Невыполнение императивных требований влечет невозможность заключения договора, а заключенный договор, соответственно, является недействительным.

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, является недействительной.

Предметом договора, заключенного между сторонами, является тепловая энергия, соответственно положения о договоре поставки в данном случае не применимы, поскольку тепловая энергия не является товаром, а является энергетическим ресурсом.

Таким образом, если в Барабинске не появится организация, обладающая средствами транспортировки (передачи) тепловой энергии, функции энергосбытовой компании будут в полном праве осуществлять компании, в которых объединены генерация, передача и отпуск тепла. 
Что в итоге - единой теплоснабжающей организации выделить не удалось. Оптимальным решением на настоящий момент для города - быть отапливаемым существующими организациями.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей,

- устаревшие модели источников тепла,

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

Индивидуальное и поквартирное отопление отсутствует.

Тепловые сети города необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. 

Экономический аспект, обуславливающий необходимость и целесообразность предлагаемого проектного решения, состоит в том, что экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов является одной из важнейших народнохозяйственных задач, на сегодняшний день. Расходы топлива на теплоснабжение городских и сельских населенных пунктов занимают значительное место в общем топливном балансе страны. Велики и затраты электроэнергии в системах централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с неэффективной загрузкой котельных. Все это вызывает необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими технико-экономическими показателями.

На основе полученных данных по каждой из рассматриваемых котельных, были рассчитаны расходы топлива, электроэнергии и воды в отопительный период с использованием эталонных данных, и по данным показателям и построенной модели перспективного потребления данных ресурсов, при завершении реализации одного из этапов модернизации тепловой системы, было очевидно, что потребление данных видов ресурсов значительно снизится при пересчете затрат на производство одной тепловой единицы. Таким образом, устранение малоэффективных котельных заведомо позволит снизить себестоимость тепловой энергии и таким образом появится возможность для увеличения в тарифе доли средств, заложенных на модернизацию тепловой системы Барабинска.

Ввода новых источников тепловой энергии также не требуется.

Что касается настоящего положения вещей, в сети отопления имеются котельные с небольшой выработкой, которые характеризуется высокими эксплуатационными издержками, в связи с чем планируется их ликвидация и подключение потребителей этих котельных к источнику с большей установленной мощностью, что позволит существенно сократить издержки. 

Проанализировав настоящее положение вещей, можно заметить, что необходимость в распределении тепловой нагрузки между теплоснабжающими организациями отсутствует. 

 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Бесхозяйные тепловые сети в городе Барабинске Новосибирской области не выявлены.
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